CELLE FILTRANTI SCHEDA: C VKR 2014 FEB 11

CELLE FILTRANTI PIANE
MICRORETE A NIDO D'APE

VKR

VKR

GENERALITA

CELLA FILTRANTE PER VENTILCONVETTORI CON TELAIO IN ACCIAIO ZINCATO E SETTO FILTRANTE IN MICRORETE A NIDO D'APE IN POLIPROPILENE. QUESTO TIPO DI SETTO FILTRANTE E FACILMENTE RIGENERABILE
MEDIANTE SOFFIATURA D'ARIA O LAVAGGIO.

TELAIO ACCIAIO ZINCATO
RETI DI PROTEZIONE SU ENTRAMBI | LATI: FILO DI ACCIAIO ZINCATO ELETTROSALDATO
SETTO FILTRANTE MICRORETE IN POLIPROPILENE A NIDO D'APE 10X10
PESO MASSA FILTRANTE 135 g/mz
TEMPERATURA FUSIONE 170°C
PERCENTUALE AREA LIBERA 57%
LEGENDA DIMENSIONI 5
H ALTEZZA | e
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Riferimento disegno: vefim_celle_piane
DIMENSIONI (mm) )
H (mm) B (mm) T (mm) PREZZO (€/m?)
Da 100 a 1600 Da 100 a 230 5 a.r.
DIMENSIONI O VERSIONI DIVERSE SONO FORNIBILI A RICHIESTA
Vefim S.r.l. si riserva la facolta di aggiornare senza alcun preavviso le caratteristiche sopra descritte. i
La presente documentazione non puo essere riprodotta, trascritta o tradotta (in parte o integralmente) senza autorizzazione E
scritta di Vefim S.r.l. come previsto ai sensi di legge. i
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