
MEDIA FILTRANTE SINTETICA IN FIBRA DI POLIESTERE (SERIE SCARBON) IMPREGNATA CON POLVERE DI CARBONE ATTIVO. È CONSIGLIATA PER LA DEODORIZZAZIONE IN AMBIENTI DOMESTICI O PER APPLICAZIONI 

POCO GRAVOSE. PUÒ ESSERE FACILMENTE INSERITA IN CELLE FILTRANTI ANCHE IN COMBINAZIONE CON ALTRE MEDIE E PREFILTRI POSTI A PROTEZIONE DEL CARBONE ATTIVO.

COMPOSIZIONE FIBRA 100% POLIESTERE
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MEDIE SINTETICHE PER
 ADSORBIMENTO ODORI

SCARBON

GENERALITÀ

FILTRI ADSORBITORI PER INQUINANTI GASSOSI SCHEDA: C SCARBON 2014 GEN

TEMPERATURA MASSIMA DI ESERCIZIO 150°C
IMBALLO SACCO IN POLIETILENE

LEGENDA DIMENSIONI
H ALTEZZA
L LUNGHEZZA

Riferimento disegno: vefim_rotolo

D DIAMETRO ROTOLO
D1 DIAMETRO TUBOLARE IN CARTONE

T SPESSORE MEDIA FILTRANTE

Ufficio Vendite Italia: venditeitalia@vefim.it

CODICE PRODOTTO

Vefim S.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare senza alcun preavviso le caratteristiche sopra descritte. 

La presente documentazione non può essere riprodotta, trascritta o tradotta (in parte o integralmente) senza autorizzazione 

scritta di Vefim S.r.l. come previsto ai sensi di legge.
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●  Materiale normalmente a magazzino

DIMENSIONI O VERSIONI DIVERSE SONO FORNIBILI A RICHIESTA

AO400-11 ● 400 11,0

FH2

EN 60335-2-31 DIN 53 438-3
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