
1200 65 600

1500

1800 65

1800 65

Perfil de pasaje de 

dos cambios de 

dirección

2400 140 600

1200

1500

65

65

300

300

1200 130

1800

2400

2400

1200

CARACTERÍSTICAS

130 300

1200

130

LONGITUD

DIMENSIONES (mm)PRECIO

(€)

a.r.

ALTURA ESPESOR 

a.r.

a.r.

a.r.

a.r.

300

2400

300

1800 130

1800 130 600

1200

130 600
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LOS SEPARADORES DE GOTAS PARA FLUJO DE AIRE VERTICAL (SERIE SG) PERMITEN SEPARAR DOS FLUIDOS PRESENTES EN UNA CORRIENTE GASEOSA. EL CASO MÁS FRECUENTE ES EL DE SEPARAR GOTAS DE AGUA PRESENTES EN UN FLUJO DE AIRE. ESTOS 

SEPARADORES DE GOTAS DE PANEL SON LOS DE MAYOR RENDIMIENTO EXISTENTES EN EL MERCADO TANTO DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA EFICIENCIA DE SEPARACIÓN COMO POR LA ELEVADA RESISTENCIA MECÁNICA. ADEMÁS, EL PVC UTILIZADO ES DE 

PRIMERA CALIDAD Y RESPONDE A LA NORMATIVA ESTADOUNIDENSE CTI136 E ASTM E-84 PARA LA AUTOEXTINCIÓN.

COMPOSICIÓN PVC REGENERADO
TEMPERATURA MÁXIMA DE EJERCICIO 60°C

MÁXIMA VELOCIDAD DEL AIRE

SG3001200130/13H

1800

2400

1200

a.r.

a.r.

SG6001800130/CV

SG

SEPARADORES DE GOTAS
DE PANEL

4,5 m/s
COLOR

SG

GENERALIDADES

TRATAMIENTO, SEPARACIÓN Y FILTRADO DE LÍQUIDOS SCHEDA: C SG 2014 GEN

SG6001200130/13H 130 600

NEGRO

CÓDIGO DEL PRODUCTO

SG3002400130/13H

SG3001800130/13H

SG6001800130/13H

SG6002400130/13H 600

1800

140

140 300

a.r.

a.r.

a.r.

a.r.

a.r.

a.r.

a.r. 300

1800

Tel. +39 045.820.22.79 - Fax +39 045.827.64.95

Ufficio Vendite Italia: venditeitalia@vefim.it

●  Material normalmente en el almacén

A PEDIDO ESTÁN DISPONIBLES DIMENSIONES O VERSIONES DISTINTAS 

Vefim S.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare senza alcun preavviso le caratteristiche sopra descritte. 

La presente documentazione non può essere riprodotta, trascritta o tradotta (in parte o integralmente) senza autorizzazione 

scritta di Vefim S.r.l. come previsto ai sensi di legge.

Perfil de pasaje de 

dos cambios de 

dirección
a.r.

a.r.

a.r.SG600180065/65H

SG600120065/65H

SG600150065/65H

SG300150065/65H

Vefim S.r.l. - Sistemi di Filtrazione

www.vefim.it

600

140 600

130

130

300

300

130 300

65 600

140 600

300

140 300

SG3001800130/CV

SG3002400130/CV

SG3001200130/CV

SG3001200140/CV

SG6002400130/CV

SG6001200130/CV 1200 130 600

130 600

Perfil de pasaje de 

cuatro cambios de 

dirección

Perfil de pasaje de 

cuatro cambios de 

dirección

2400

SG6001800140/CV

a.r.

a.r.

a.r.

SG300120065/65H

SG300180065/65H

SG3001800140/CV

SG6002400140/CV

a.r.

SG3002400140/CV

SG6001200140/CV

a.r.

a.r.

a.r.

http://www.vefim.it/

