
P T

360

500

600

23

23

23

37

37

2.800

3.400

1.700

2.800

3.400

1.700

2.800

3.400

1.7001,94

3,23

3,88

2,31

3,85

Vefim S.r.l. - Sistemi di Filtrazione

www.vefim.it

●  Material normalmente en el almacén
(1)

 Paralelos al lado H

A PEDIDO ESTÁN DISPONIBLES DIMENSIONES O VERSIONES DISTINTAS 

Tel. +39 045.820.22.79 - Fax +39 045.827.64.95

Ufficio Vendite Italia: venditeitalia@vefim.it

34

34

34

30

30

30

TS4/3/2560 ● a.r. 287 592

4,626

Vefim S.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare senza alcun preavviso le caratteristiche sopra descritte. 

La presente documentazione non può essere riprodotta, trascritta o tradotta (in parte o integralmente) senza autorizzazione 

scritta di Vefim S.r.l. come previsto ai sensi di legge.

TS4/6/5560 ● a.r. 592 592

TS4/5/4560 ● a.r. 490 592

TS4/5/4536 ● a.r. 490 592

TS4/6/5550 ● a.r. 592 592

TS4/5/4550 ● a.r. 490 592

TS4/3/2550 ● a.r. 287 592

TS4/6/5536 ● a.r. 592 592

Referencia dibujo: vefim_tasche_t

CÓDIGO DEL PRODUCTO
PRECIO

TS4/3/2536 ● a.r. 287 592

(€) B H

CAUDAL

(Nm³/h)

DIMENSIONES (mm) ∆P

(Pa)

37

SUPERFICIE

FILTRANTE (m²)

1,41

2,35

2,82

SECTORES (1)

(N°)

P PROFUNDIDAD DEL BOLSILLO INCLUYENDO EL BASTIDOR
T ESPESOR DEL BASTIDOR
N NÚMERO DE SECTORES (1)

HUMEDAD RELATIVA MÁXIMA 100%
COLOR BLANCO

LEYENDA DIMENSIONES
H ALTURA
L LONGITUD

PÉRDIDA DE CARGA FINAL ACONSEJADA 250 Pa
TEMPERATURA MÁXIMA DE EJERCICIO 80°C

CLASE DE EFICIENCIA CEN EN 779 G4
CLASE EUROVENT EU 4

GENERALIDADES
LOS FILTROS DE BOLSILLOS EN FIBRA SINTÉTICA SON REALIZADOS CON TABIQUES FILTRANTES DE POLIÉSTER DE VARIAS LONGITUDES Y ESPESORES SOBRE LA BASE DE LAS VARIAS EFICIENCIAS Y CUBREN UN 

CAMPO DE PRESTACIONES MUY AMPLIO, RESPONDIENDO A NUMEROSOS USOS CIVILES E INDUSTRIALES. PRESENTAN UNA GRAN ROBUSTEZ, A MENUDO SE USAN COMO PREFILTROS ANTES DE LOS FILTROS DE 

MAYOR EFICIENCIA O DE CARBONES ACTIVOS EN LAS CENTRALES DE TRATAMIENTO DEL AGUA.

BASTIDOR ACERO GALVANIZADO
TABIQUE FILTRANTE FIBRA 100% POLIÉSTER

TS
 -

 G
4FILTROS DE BOLSILLOS

EN FIBRA SINTÉTICA

TS - G4

BOLSILLOS FILTRANTES SCHEDA: C TS-G4 2016 FEB

3

5

6

3

5

6

3

5

4

http://www.vefim.it/


25

P T

Ufficio Vendite Italia: venditeitalia@vefim.it

40

●  Material normalmente en el almacén
(1)

 Paralelos al lado H

A PEDIDO ESTÁN DISPONIBLES DIMENSIONES O VERSIONES DISTINTAS 

Vefim S.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare senza alcun preavviso le caratteristiche sopra descritte. 

La presente documentazione non può essere riprodotta, trascritta o tradotta (in parte o integralmente) senza autorizzazione 

scritta di Vefim S.r.l. come previsto ai sensi di legge.

40

TS5/6/5560 ● a.r. 592 592 3.400

TS5/5/4560

Vefim S.r.l. - Sistemi di Filtrazione

TS5/3/2560 ● 40

www.vefim.it

592 592 3.400 45

6 4,62

Tel. +39 045.820.22.79 - Fax +39 045.827.64.95

● a.r. 490 592 2.800

3 2,31

5 3,85

a.r. 287 592 1.700

500

600

25TS5/5/4550 ● a.r. 490 592

TS5/6/5550 ● a.r.

6TS5/6/5536 ● a.r. 592 592

TS5/3/2550 ● a.r. 287 592

360 25TS5/5/4536 ● a.r.

2,82

3 1,94

5 3,23

6 3,88

50

2.800 50

1.700

3.400 50

1.700 45

2.800 45

490 592

TS5/3/2536 ● a.r. 287 592

PRECIO CAUDALDIMENSIONES (mm) SECTORES (1)

(N°)

SUPERFICIE

FILTRANTE (m²)

3 1,41

5 2,35

∆P

(Pa)

N NÚMERO DE SECTORES (1)

Referencia dibujo:

LEYENDA DIMENSIONES
H ALTURA
L LONGITUD
P PROFUNDIDAD DEL BOLSILLO INCLUYENDO EL BASTIDOR
T ESPESOR DEL BASTIDOR

vefim_tasche_t

(€) B H (Nm³/h)
CÓDIGO DEL PRODUCTO

TEMPERATURA MÁXIMA DE EJERCICIO 80°C
HUMEDAD RELATIVA MÁXIMA 100%

COLOR BLANC

CLASE DE EFICIENCIA CEN EN 779 M5
CLASE EUROVENT EU 5

PÉRDIDA DE CARGA FINAL ACONSEJADA 250 Pa

GENERALIDADES
LOS FILTROS DE BOLSILLOS EN FIBRA SINTÉTICA SON REALIZADOS CON TABIQUES FILTRANTES DE POLIÉSTER DE VARIAS LONGITUDES Y ESPESORES SOBRE LA BASE DE LAS VARIAS EFICIENCIAS Y CUBREN UN 

CAMPO DE PRESTACIONES MUY AMPLIO, RESPONDIENDO A NUMEROSOS USOS CIVILES E INDUSTRIALES. PRESENTAN UNA GRAN ROBUSTEZ, A MENUDO SE USAN COMO PREFILTROS ANTES DE LOS FILTROS DE 

MAYOR EFICIENCIA O DE CARBONES ACTIVOS EN LAS CENTRALES DE TRATAMIENTO DEL AGUA.

BASTIDOR ACERO GALVANIZADO
TABIQUE FILTRANTE FIBRA 100% POLIÉSTER

4

TS
 -

 M
5FILTROS DE BOLSILLOS

EN FIBRA SINTÉTICA

TS - M5

BOLSILLOS FILTRANTES SCHEDA: C TS-M5 2016 FEB

http://www.vefim.it/


TS6/8/5860

380

500

600

P T

25

25

25
TS6/4/2860 ● a.r. 287 892

● a.r. 592 592

TS6/4/2850

TS6/8/5850

TS6/6/4850 490

TS6/4/2560 ●

Ufficio Vendite Italia: venditeitalia@vefim.it

2.550 78

4.200 78

64

3.400 64

4.200 64

1.700

2.800

6

7,28

4 2,93

6 4,39

8 5,86

Vefim S.r.l. - Sistemi di Filtrazione

www.vefim.it

Tel. +39 045.820.22.79 - Fax +39 045.827.64.95

5.100

8 4,88

4 3,64

5,46

8

● a.r. 287 892

● a.r. 592 892

892●

TS6/8/5560

Vefim S.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare senza alcun preavviso le caratteristiche sopra descritte. 

La presente documentazione non può essere riprodotta, trascritta o tradotta (in parte o integralmente) senza autorizzazione 

scritta di Vefim S.r.l. come previsto ai sensi di legge.

78

64

● a.r. 592 892

2.550 64

5.100 64

TS6/6/4860 ● a.r. 490 892

4 4,37

6 6,55

8 8,74

TS6/8/5550 ● a.r.

287 592

TS6/6/4560 ● a.r. 490 592

a.r.

a.r.

2,77

4.200

78

TS6/4/2550 ● a.r. 287 592 1.700

78

TS6/6/4550 ● a.r. 490 592 2.800

78

●  Material normalmente en el almacén
(1)  Paralelos al lado H

A PEDIDO ESTÁN DISPONIBLES DIMENSIONES O VERSIONES DISTINTAS 

a.r.

TS6/4/2538 ● a.r. 287 592 1.700

592 592 3.400

TS6/4/2838 ● a.r. 287 892 2.550

TS6/6/4838 ● a.r. 490 892

592 892 5.100

4

TS6/8/5538 ● a.r. 592 592 3.400

(€) B H (Nm³/h)
CÓDIGO DEL PRODUCTO

PRECIO

TS6/6/4538 ● a.r. 490 592 2.8006 2,87

8 3,71

CAUDAL

4

6 4,15

8 5,53

Referencia dibujo: vefim_tasche_t

DIMENSIONES (mm) SECTORES (1)

(N°)

SUPERFICIE

FILTRANTE (m²) (Pa)

82

82

∆P

1,85

82

82

82

82

LEYENDA DIMENSIONES
H ALTURA
L LONGITUD
P PROFUNDIDAD DEL BOLSILLO INCLUYENDO EL BASTIDOR
T ESPESOR DEL BASTIDOR
N NÚMERO DE SECTORES (1)

4

TS
 -

 M
6FILTROS DE BOLSILLOS

EN FIBRA SINTÉTICA

TS - M6

BOLSILLOS FILTRANTES SCHEDA: C TS-M6 2016 FEB

4 2,44

6 3,66

GENERALIDADES
LOS FILTROS DE BOLSILLOS EN FIBRA SINTÉTICA SON REALIZADOS CON TABIQUES FILTRANTES DE POLIÉSTER DE VARIAS LONGITUDES Y ESPESORES SOBRE LA BASE DE LAS VARIAS EFICIENCIAS Y CUBREN UN 

CAMPO DE PRESTACIONES MUY AMPLIO, RESPONDIENDO A NUMEROSOS USOS CIVILES E INDUSTRIALES. PRESENTAN UNA GRAN ROBUSTEZ, A MENUDO SE USAN COMO PREFILTROS ANTES DE LOS FILTROS DE 

MAYOR EFICIENCIA O DE CARBONES ACTIVOS EN LAS CENTRALES DE TRATAMIENTO DEL AGUA.

BASTIDOR ACERO GALVANIZADO
TABIQUE FILTRANTE FIBRA 100% POLIÉSTER

TEMPERATURA MÁXIMA DE EJERCICIO 70°C
HUMEDAD RELATIVA MÁXIMA 100%

COLOR VERDE

CLASE DE EFICIENCIA CEN EN 779 M6
CLASE EUROVENT EU 6

TS6/8/5838 ●

PÉRDIDA DE CARGA FINAL ACONSEJADA 250 Pa

http://www.vefim.it/


Vefim S.r.l. - Sistemi di Filtrazione

www.vefim.it

Tel. +39 045.820.22.79 - Fax +39 045.827.64.95

Ufficio Vendite Italia: venditeitalia@vefim.it

●  Material normalmente en el almacén
(1)  Paralelos al lado H

A PEDIDO ESTÁN DISPONIBLES DIMENSIONES O VERSIONES DISTINTAS 

Vefim S.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare senza alcun preavviso le caratteristiche sopra descritte. 

La presente documentazione non può essere riprodotta, trascritta o tradotta (in parte o integralmente) senza autorizzazione 

scritta di Vefim S.r.l. come previsto ai sensi di legge.

TS7/6/4860 ● a.r. 490 892 4.200 85

TS7/8/5860 ● a.r. 592 892 5.100 85

600 25

2.800 85

TS7/8/5560 ● a.r. 592 592

1.700 85

TS7/6/4560 ● a.r. 490 592

3.400 85

TS7/4/2860 ● a.r. 287 892 2.550 85

TS7/4/2560 ● a.r. 287 592

6 4,39

8 5,86

8 7,28

4 2,93

500 25

TS7/6/4850 ● a.r. 490 892

4,88

4 3,64

6 5,46 4.200 100

892 5.100 100

3.400 100

TS7/4/2850 ● a.r. 287 892 2.550 100

TS7/8/5850 ● a.r. 592

TS7/8/5550 ● a.r. 592 592 8

1.700 100

TS7/6/4550 ● a.r. 490 592

TS7/4/2550 ● a.r. 287 592

2.800 100

4 2,44

6 3,66

TS7/8/5838 ● a.r. 592 892 5.100 135

490 892 4.200

8 5,53

380 25
892

TS7/8/5538 ● a.r. 592 592

2.550 135

135

135

TS7/6/4538 ● a.r. 490 592 2.800 135

TS7/4/2538 ● a.r. 287 592 1.7004 1,85

6 2,87

3.400

TS7/6/4838 ● a.r.

135

TS7/4/2838 ● a.r. 287

8 3,71

4 2,77

6 4,15

CÓDIGO DEL PRODUCTO
PRECIO CAUDAL ∆P

(Pa)(€) B H (Nm³/h)

DIMENSIONES (mm) SECTORES (1)

(N°)

SUPERFICIE

FILTRANTE (m²)P T

N NÚMERO DE SECTORES (1)

Referencia dibujo:

LEYENDA DIMENSIONES
H ALTURA
L LONGITUD
P PROFUNDIDAD DEL BOLSILLO INCLUYENDO EL BASTIDOR
T ESPESOR DEL BASTIDOR

vefim_tasche_t

4

TS
 -

 F
7FILTROS DE BOLSILLOS

EN FIBRA SINTÉTICA

TS - F7

BOLSILLOS FILTRANTES SCHEDA: C TS-F7 2016 FEB

4 4,37

6 6,55

8 8,74

GENERALIDADES
LOS FILTROS DE BOLSILLOS EN FIBRA SINTÉTICA SON REALIZADOS CON TABIQUES FILTRANTES DE POLIÉSTER DE VARIAS LONGITUDES Y ESPESORES SOBRE LA BASE DE LAS VARIAS EFICIENCIAS Y CUBREN UN 

CAMPO DE PRESTACIONES MUY AMPLIO, RESPONDIENDO A NUMEROSOS USOS CIVILES E INDUSTRIALES. PRESENTAN UNA GRAN ROBUSTEZ, A MENUDO SE USAN COMO PREFILTROS ANTES DE LOS FILTROS DE 

MAYOR EFICIENCIA O DE CARBONES ACTIVOS EN LAS CENTRALES DE TRATAMIENTO DEL AGUA.

BASTIDOR ACERO GALVANIZADO
TABIQUE FILTRANTE FIBRA 100% POLIÉSTER

TEMPERATURA MÁXIMA DE EJERCICIO 70°C
HUMEDAD RELATIVA MÁXIMA 100%

COLOR ROSADO

CLASE DE EFICIENCIA CEN EN 779 F7
CLASE EUROVENT EU 7

PÉRDIDA DE CARGA FINAL ACONSEJADA 250 Pa

http://www.vefim.it/


Vefim S.r.l. - Sistemi di Filtrazione

www.vefim.it

Tel. +39 045.820.22.79 - Fax +39 045.827.64.95

Ufficio Vendite Italia: venditeitalia@vefim.it

●  Material normalmente en el almacén
(1)  Paralelos al lado H

A PEDIDO ESTÁN DISPONIBLES DIMENSIONES O VERSIONES DISTINTAS 

Vefim S.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare senza alcun preavviso le caratteristiche sopra descritte. 

La presente documentazione non può essere riprodotta, trascritta o tradotta (in parte o integralmente) senza autorizzazione 

scritta di Vefim S.r.l. come previsto ai sensi di legge.

TS8/6/4860 ● a.r. 490 892 4.200 115

TS8/8/5860 ● a.r. 592 892 5.100 115

600 25

2.800 115

TS8/8/5560 ● a.r. 592 592

1.700 115

TS8/6/4560 ● a.r. 490 592

3.400 115

TS8/4/2860 ● a.r. 287 892 2.550 115

TS8/4/2560 ● a.r. 287 592

6 4,39

8 5,86

8 7,28

4 2,93

500 25

TS8/6/4850 ● a.r. 490 892

4,88

4 3,64

6 5,46 4.200 120

892 5.100 120

3.400 120

TS8/4/2850 ● a.r. 287 892 2.550 120

TS8/8/5850 ● a.r. 592

TS8/8/5550 ● a.r. 592 592 8

1.700 120

TS8/6/4550 ● a.r. 490 592

TS8/4/2550 ● a.r. 287 592

2.800 120

4 2,44

6 3,66

TS8/8/5838 ● a.r. 592 892 5.100 185

490 892 4.200

8 5,53

380 25
892

TS8/8/5538 ● a.r. 592 592

2.550 185

185

185

TS8/6/4538 ● a.r. 490 592 2.800 185

TS8/4/2538 ● a.r. 287 592 1.7004 1,85

6 2,87

3.400

TS8/6/4838 ● a.r.

185

TS8/4/2838 ● a.r. 287

8 3,71

4 2,77

6 4,15

CÓDIGO DEL PRODUCTO
PRECIO CAUDAL ∆P

(Pa)(€) B H (Nm³/h)

DIMENSIONES (mm) SECTORES (1)

(N°)

SUPERFICIE

FILTRANTE (m²)P T

N NÚMERO DE SECTORES (1)

Referencia dibujo:

LEYENDA DIMENSIONES
H ALTURA
L LONGITUD
P PROFUNDIDAD DEL BOLSILLO INCLUYENDO EL BASTIDOR
T ESPESOR DEL BASTIDOR

vefim_tasche_t

4

TS
 -

 F
8FILTROS DE BOLSILLOS

EN FIBRA SINTÉTICA

TS - F8

BOLSILLOS FILTRANTES SCHEDA: C TS-F8 2016 FEB

4 4,37

6 6,55

8 8,74

GENERALIDADES
LOS FILTROS DE BOLSILLOS EN FIBRA SINTÉTICA SON REALIZADOS CON TABIQUES FILTRANTES DE POLIÉSTER DE VARIAS LONGITUDES Y ESPESORES SOBRE LA BASE DE LAS VARIAS EFICIENCIAS Y CUBREN UN 

CAMPO DE PRESTACIONES MUY AMPLIO, RESPONDIENDO A NUMEROSOS USOS CIVILES E INDUSTRIALES. PRESENTAN UNA GRAN ROBUSTEZ, A MENUDO SE USAN COMO PREFILTROS ANTES DE LOS FILTROS DE 

MAYOR EFICIENCIA O DE CARBONES ACTIVOS EN LAS CENTRALES DE TRATAMIENTO DEL AGUA.

BASTIDOR ACERO GALVANIZADO
TABIQUE FILTRANTE FIBRA 100% POLIÉSTER

TEMPERATURA MÁXIMA DE EJERCICIO 70°C
HUMEDAD RELATIVA MÁXIMA 100%

COLOR AMARILLO

CLASE DE EFICIENCIA CEN EN 779 F8
CLASE EUROVENT EU 8

PÉRDIDA DE CARGA FINAL ACONSEJADA 250 Pa

http://www.vefim.it/


www.vefim.it

Tel. +39 045.820.22.79 - Fax +39 045.827.64.95

Ufficio Vendite Italia: venditeitalia@vefim.it

592287a.r.●TS9/4/2560

●  Material normalmente en el almacén
(1)  Paralelos al lado H

A PEDIDO ESTÁN DISPONIBLES DIMENSIONES O VERSIONES DISTINTAS 

Vefim S.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare senza alcun preavviso le caratteristiche sopra descritte. 

La presente documentazione non può essere riprodotta, trascritta o tradotta (in parte o integralmente) senza autorizzazione 

scritta di Vefim S.r.l. come previsto ai sensi di legge.

140

TS9/8/5860 ● a.r. 592 892

TS9/6/4860

Vefim S.r.l. - Sistemi di Filtrazione

● a.r. 287 892

5.100 140

2.550 140

8 8,74

600 25

2.800 140

4 4,37

6 6,55

TS9/8/5560 ● a.r. 592 592

1.700 140

TS9/6/4560 ● a.r. 490 592

3.400 140

TS9/4/2860

● a.r. 490 892 4.200

4

3.400 145

TS9/4/2850 ● a.r. 287 892 2.550

892 5.100 145

145

TS9/6/4850 ● a.r. 490 892 4.200 145

8 7,28

500 25

1.700 145

TS9/6/4550 ● a.r. 490 592

TS9/4/2550 ● a.r. 287 592

TS9/8/5850 ● a.r. 592

2.800 145

TS9/8/5550 ● a.r. 592 592

(Pa)(€) B H (Nm³/h)

4 2,44

6 3,66

8 4,88

CÓDIGO DEL PRODUCTO
PRECIO CAUDAL ∆PDIMENSIONES (mm) SECTORES (1)

(N°)

SUPERFICIE

FILTRANTE (m²)P T

N NÚMERO DE SECTORES (1)

Referencia dibujo:

LEYENDA DIMENSIONES
H ALTURA
L LONGITUD
P PROFUNDIDAD DEL BOLSILLO INCLUYENDO EL BASTIDOR
T ESPESOR DEL BASTIDOR

vefim_tasche_t

TEMPERATURA MÁXIMA DE EJERCICIO 70°C
HUMEDAD RELATIVA MÁXIMA 100%

COLOR BLANCO

CLASE DE EFICIENCIA CEN EN 779 F9
CLASE EUROVENT EU 9

PÉRDIDA DE CARGA FINAL ACONSEJADA 250 Pa

GENERALIDADES
LOS FILTROS DE BOLSILLOS EN FIBRA SINTÉTICA SON REALIZADOS CON TABIQUES FILTRANTES DE POLIÉSTER DE VARIAS LONGITUDES Y ESPESORES SOBRE LA BASE DE LAS VARIAS EFICIENCIAS Y CUBREN UN 

CAMPO DE PRESTACIONES MUY AMPLIO, RESPONDIENDO A NUMEROSOS USOS CIVILES E INDUSTRIALES. PRESENTAN UNA GRAN ROBUSTEZ, A MENUDO SE USAN COMO PREFILTROS ANTES DE LOS FILTROS DE 

MAYOR EFICIENCIA O DE CARBONES ACTIVOS EN LAS CENTRALES DE TRATAMIENTO DEL AGUA.

BASTIDOR ACERO GALVANIZADO
TABIQUE FILTRANTE FIBRA 100% POLIÉSTER

4

TS
 -

 F
9FILTROS DE BOLSILLOS

EN FIBRA SINTÉTICA

TS - F9

BOLSILLOS FILTRANTES SCHEDA: C TS-F9 2016 FEB

4 3,64

6 5,46

2,93

6 4,39

8 5,86

http://www.vefim.it/

