
REDES DE CONTENCIÓN EN AMBOS LADOS: HILO DE ACERO GALVANIZADO ELECTROSOLDADO
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HUMEDAD RELATIVA MÁXIMA 100%

LEYENDA DIMENSIONES

TABIQUE FILTRANTE POLIÉSTER

REDES DE PROTECCIÓN CARTÓN

NUESTRAS CELDAS FILTRANTES DESECHABLES SERIE ACZ TIENEN BASTIDOR DE CARTÓN TROQUELADO PARTICULARMENTE ROBUSTO, APTO PARA CONTENER LA MEDIA FILTRANTE SINTÉTICA DE AMPLIA 

SUPERFICIE, ONDULADA POR MEDIO DE UNA RED DE HILO DE ACERO GALVANIZADO COLOCADA A AMBOS LADOS.

BASTIDOR CARTÓN

GENERALIDADES

CELDAS FILTRANTES SCHEDA: C ACZ 2014 MAR 27

A
C

Z

CELDAS ONDULADAS CON BASTIDOR
 DE CARTÓN Y TABIQUE SINTÉTICO

ACZ

PÉRDIDA DE CARGA INICIAL (a 0,5 m/s) 70 Pa
PÉRDIDA DE CARGA FINAL ACONSEJADA 200 Pa
TEMPERATURA MÁXIMA DE EJERCICIO 70°C

CLASE DE EFICIENCIA CEN EN 779 2002 G4
CLASE EUROVENT EU 4

APAGADO MEDIO ASHRAE 52.1.1992 Am 92,00%

H ALTURA
B LONGITUD
T ESPESOR DE LA CELDA

Referencia dibujo: vefim_celle_cartone

CÓDIGO DEL PRODUCTO
PRECIO DIMENSIONES (mm)

TBH

N° PIEZAS

CAJA

CAUDAL

(Nm³/h)

SUPERFICIE

FILTRANTE (m²)

ACZ285948 ● a.r.

(€)

48
592

500

592
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500

592

ACZ505048 ● a.r.

ACZ595948 ● a.r.
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●  Material normalmente en el almacén

A PEDIDO ESTÁN DISPONIBLES DIMENSIONES O VERSIONES DISTINTAS 

Vefim S.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare senza alcun preavviso le caratteristiche sopra descritte. 

La presente documentazione non può essere riprodotta, trascritta o tradotta (in parte o integralmente) senza autorizzazione 

scritta di Vefim S.r.l. come previsto ai sensi di legge.

http://www.vefim.it/

