
SOE -226 CON CASQUILLO

SOE -225 CON CASQUILLO

TIPOS DE GUARNICIONES DISPONIBLES

VITON
TEFLÓN

POLYFOAM

TIPOS DE GUARNICIONES DISPONIBLES

DOE CON GUARNICIÓN

DOE SIN GUARNICIONES

SOE -222 CON FONDO CIEGO

SOE -226 CON FONDO CIEGO

SOE -222 CON PUNTALE

1,7 bar
PÉRDIDA DE CARGA MÁXIMA 5,5 bar

FIBRA DE VIDRIO

MATERIALES FILTRANTES DISPONIBLES

POLIPROPILENO

MATERIALES FILTRANTES DISPONIBLES PARA EL ÁNIMA INTERIOR

DIÁMETRO Ø EXTERIOR (mm)
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NILÓN

NINGUNA
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A PEDIDO ESTÁN DISPONIBLES DIMENSIONES O VERSIONES DISTINTAS 

EPDM
BUNA

 ACERO INOX AISI 304
 ACERO INOX AISI 316
 ACERO INOX AISI 317

SILICÓN

ALTURA 10" / 20" / 30" / 40" / 50"

PÉRDIDA DE CARGA ACONSEJADA

Vefim S.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare senza alcun preavviso le caratteristiche sopra descritte. 

La presente documentazione non può essere riprodotta, trascritta o tradotta (in parte o integralmente) senza autorizzazione 

scritta di Vefim S.r.l. come previsto ai sensi di legge.

Vefim S.r.l. - Sistemi di Filtrazione

LOS CARTUCHOS FILTRANTES EN HILO ENROLLADO (SERIE CFFV) SON ELEMENTOS FILTRANTES MUY DIFUNDIDOS POR SU FÁCIL REPERIBILIDAD, FACILIDAD DE USO Y BAJO COSTO; SE UTILIZAN EN APLICACIONES 

NO PARTICULARMENTE GRAVOSAS. LOS MODELOS DE POLIPROPILENO Y ALGODÓN SON CONFORMES CON LOS REQUISITOS FDA PARA USO ALIMENTARIO.

POLIPROPILENO

GRADO DE FILTRADO NOMINAL (μm) 1 / 3 / 5 / 10 / 20 / 30 / 50 / 100

ALGODÓN
POLIÉSTER

RAYÓN

GENERALIDADES

TRATAMIENTO, SEPARACIÓN Y FILTRADO DE LÍQUIDOS SCHEDA: C CFFV 2014 FEB 13
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VCARTUCHOS FILTRANTES 
DE HILO ENROLLADO

CFFV
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