
LONGITUD ALTURA PROFUNDIDAD

1000

1000

CÓDIGO DEL PRODUCTO MATERIAL

PL80
(paso 77 mm)

PRECIO

a.r. PS
Depende del número 

planchas
De 530 a 1320

DIMENSIONES (mm)

(€)

PS
Depende del número 

planchas

-

MATERIAL
DIMENSIONES (mm)

19

SUPERFICIE PROYECTADA

A 45° (m²/m³)

SUPERFICIE PROYECTADA

A 90° (m²/m³)LONGITUD ALTURA PROFUNDIDAD

19,3 14,8

PRECIO

(€)

Vefim S.r.l. - Sistemi di Filtrazione

SUPERFICIE PROYECTADA

A 45° (m²/m³)

SUPERFICIE PROYECTADA

A 90° (m²/m³)

1200 De 300 a 600
Depende del número 

de hojas

SUPERFICIE PROYECTADA

A 45° (m²/m³)

SUPERFICIE PROYECTADA

A 90° (m²/m³)

10,5 9,9

PRECIO

(€)
MATERIAL

www.vefim.it

Tel. +39 045.820.22.79 - Fax +39 045.827.64.95

Ufficio Vendite Italia: venditeitalia@vefim.it

COLOR

CÓDIGO DEL PRODUCTO

●  Material normalmente en el almacén

A PEDIDO ESTÁN DISPONIBLES DIMENSIONES O VERSIONES DISTINTAS 

Vefim S.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare senza alcun preavviso le caratteristiche sopra descritte. 

La presente documentazione non può essere riprodotta, trascritta o tradotta (in parte o integralmente) senza autorizzazione 

scritta di Vefim S.r.l. come previsto ai sensi di legge.

De 625 a 1250

CÓDIGO DEL PRODUCTO

PL50
(paso 50 mm)

a.r.

A PEDIDO DISPONIBLES EN FORMA CIRCULAR

GENERALIDADES

TRATAMIENTO, SEPARACIÓN Y FILTRADO DE LÍQUIDOS SCHEDA: C PL 2014 GEN 17

P
L

PAQUETES
LAMINARES

PL

PVC

PL40
(paso 30 mm)

a.r.

LOS PAQUETES LAMINARES (SERIE PL) PERMITEN AUMENTAR LA SUPERFICIE DE SEDIMENTACIÓN DE LOS DECANTADORES Y CONSTITUYEN LA FORMA MÁS SENCILLA E INMEDIATA DE ACTUALIZACIÓN DE 

INSTALACIONES EXISTENTES. HAN SIDO ESTUDIADOS PARA AUMENTAR AL MÁXIMO LA SUPERFICIE PROTEGIDA SIN LIMITAR EL PASO LIBRE DEL LÍQUIDO RESIDUAL A TRATAR. LOS CANALES LISOS A FORMA DE 

FLECHA PERMITEN UN ÓPTIMO CORRIMIENTO DE LOS SÓLIDOS Y PUEDEN SER REALIZADOS DE VARIAS DIMENSIONES E INCLINACIONES.

TEMPERATURA DE EJERCICIO -5°C ÷ 80°C

NEGRO
INCLINACIÓN ESTÁNDAR 60°

LONGITUD ALTURA PROFUNDIDAD

DIMENSIONES (mm)

http://www.vefim.it/

