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●  Material normalmente en el almacén

Vefim S.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare senza alcun preavviso le caratteristiche sopra descritte. 

La presente documentazione non può essere riprodotta, trascritta o tradotta (in parte o integralmente) senza autorizzazione 

scritta di Vefim S.r.l. come previsto ai sensi di legge.

610 592 592

CTZA6262125 0,000 625 625 610 610
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CTZA3262125 0,000 320 625 305 610

CTZA3061125 0,000 305 610

125CTZA6161125 0,000 610

CTZA3262100 0,000 320 625 305 610

CTZA6262100 0,000 625 625 610 610

CÓDIGO DEL PRODUCTO
PRECIO H B T DIMENSIONES DE LOS FILTROS COMPATIBLES (mm)

(€) (mm) (mm) (mm) H B T

Referencia dibujo:

LEYENDA DIMENSIONES
H ALTURA
B LONGITUD
T ESPESOR DE LA CELDA

vefim_ctza

APLICACIÓN SOPORTES MODULARES DE FILTROS 
AGUJEROS PARA FIJACIÓN DE PARED 2 AGUJEROS POR LADO

BOLSA EN DOTACIÓN CONTIENE 4 TUERCAS + 4 PERNOS

LOS BASTIDORES PORTA FILTRO MODULARES CTZA SON PARTICULARMENTE INDICADOS PARA LA REALIZACIÓN DE PAREDES FILTRANTES. PERMITEN EL FÁCIL ALOJAMIENTO DE FILTROS DE ALTA EFICIENCIA Y 

ABSOLUTOS.

BASTIDOR ACERO GALVANIZADO O ACERO INOX
TIRANTES PARA BLOQUEO DE TUERCA DE OREJAS PERFILADO DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADA O INOX

7

C
TZ

ABASTIDORES PORTA FILTRO
GALVANIZADOS CON TIRANTES

CTZA

GENERALIDADES

FILTROS DE ALTA EFICIENCIA Y ABSOLUTOS SCHEDA: C CTZA 2014 FEB

http://www.vefim.it/

