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Vefim S.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare senza alcun preavviso le caratteristiche sopra descritte. 

La presente documentazione non può essere riprodotta, trascritta o tradotta (in parte o integralmente) senza autorizzazione 

scritta di Vefim S.r.l. come previsto ai sensi di legge.

Vefim S.r.l. - Sistemi di Filtrazione

●  Material normalmente en el almacén

CATV285929F5 a.r. 287

CATV595929F5 a.r. 592 592

592

CATV495929F5 a.r. 490 592

2,70

CATV285915F5

CÓDIGO DEL PRODUCTO

400

H

a.r.

490

287

500

CATV405022F5

PRECIO

(€)

a.r.

a.r.CATV495922F5

CATV285922F5

a.r.

a.r.CATV505022F5

CATV406222F5

LEYENDA DIMENSIONES
H ALTURA
B LONGITUD
T ESPESOR DE LA CELDA

B T

22

500

SUPERFICIE

FILTRANTE (m²)

0,49

DIMENSIONES (mm)

HUMEDAD RELATIVA MÁXIMA 90%

PÉRDIDA DE CARGA INICIAL 55 Pa
PÉRDIDA DE CARGA MÁXIMA 450 Pa

TEMPERATURA MÁXIMA DE EJERCICIO 300°C

CLASE DE EFICIENCIA CEN EN 779 2002 F5
CLASE EUROVENT EU 5

EFICIENCIA COLORIMÉTRICA 55%

SU ELEVADA SUPERFICIE FILTRANTE ASEGURA BAJAS PÉRDIDAS DE CARGA Y UNA GRAN CAPACIDAD DE ACUMULACIÓN DE LOS POLVOS HACIÉNDOLAS PARTICULARMENTE ADECUADAS EN LOS PROCESOS 

INDUSTRIALES INCLUSO GRAVOSOS. EN LA FASE DE ENSAMBLAJE SE DEDICA PARTICULAR ATENCIÓN A LA INSERCIÓN DEL PAQUETE FILTRANTE EN MODO DE INTEGRARLO AL BASTIDOR PARA EVITAR POSIBLES 

PASAJES DE POLVO. LA MEDIA DE MICROFIBRA DE VIDRIO PERMITE TRABAJAR EN INSTALACIONES CON TEMPERATURA DEL AIRE DE HASTA 300°C.

BASTIDOR ACERO GALVANIZADO
REDES DE PROTECCIÓN EN AMBOS LADOS: HILO DE ACERO GALVANIZADO ELECTROSOLDADO

FILTERING SEPTUM AND REACTION TO FIRE MICROFIBRA DE VIDRIO CLASE 2 (U.L.)
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CELDAS PARA ALTAS TEMPERATURAS
 EN MICROFIBRA DE VIDRIO

CATV F5

GENERALIDADES

CELDAS FILTRANTES SCHEDA: C CATVF5 2014 FEB
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4.480

●  Material normalmente en el almacén

Vefim S.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare senza alcun preavviso le caratteristiche sopra descritte. 

La presente documentazione non può essere riprodotta, trascritta o tradotta (in parte o integralmente) senza autorizzazione 

scritta di Vefim S.r.l. come previsto ai sensi di legge.

CATV595929F6 a.r. 592 592 5,40

a.r. 490 592 4,40 3.650

2.240

CATV285929F6 a.r. 287 592

292
2,70 2.240

CATV495929F6

CATV595915F6 a.r. 592 592 2,70

a.r. 490 592 2,20 1.830

1.800

CATV285915F6 a.r. 287 592

150
1,36 1.130

CATV495915F6

CATV595998F6 a.r. 592 592 2,17

860

CATV495998F6 a.r. 490 592 1,82 1.520

CATV285998F6 a.r. 287 592 1,03

a.r. 500 625 1,93 1.600

CATV505098F6 a.r. 500 500 1,54

a.r. 400 625 1,54 1.290

1.000

CATV405098F6 a.r. 400 500

98

1,23 1.030

CATV406298F6

CATV595948F6 a.r. 592 592 1,64

1.290

CATV506298F6

470

CATV495948F6 a.r. 490 592 1,36 840

CATV285948F6 a.r. 287 592 0,77

a.r. 500 625 1,43 880

CATV505048F6 a.r. 500 500 1,15

a.r. 400 625 1,14 700

530

CATV405048F6 a.r. 400 500

48

0,92 570

CATV406248F6

CATV595922F6 a.r. 592 592 0,86

700

CATV506248F6

a.r. 500 625 0,77 480

260

CATV495922F6 a.r. 490 592 0,75 450

CATV285922F6 a.r. 287 592 0,42

0,49 310

CATV406222F6 a.r. 400 625 0,61 380

CATV405022F6 a.r. 400 500

22
CATV505022F6 a.r. 500 500 0,61 380

CATV506222F6

(€) H B T FILTRANTE (m²) (Nm³/h)

Referencia dibujo: vefim_celle_ondulate

CÓDIGO DEL PRODUCTO
PRECIO SUPERFICIE CAUDALDIMENSIONES (mm)

HUMEDAD RELATIVA MÁXIMA 90%
LEYENDA DIMENSIONES

H ALTURA
B LONGITUD
T ESPESOR DE LA CELDA

PÉRDIDA DE CARGA INICIAL 75 Pa
PÉRDIDA DE CARGA MÁXIMA 450 Pa

TEMPERATURA MÁXIMA DE EJERCICIO 300°C

CLASE DE EFICIENCIA CEN EN 779 2002 F6
CLASE EUROVENT EU 6

EFICIENCIA COLORIMÉTRICA 65%

SU ELEVADA SUPERFICIE FILTRANTE ASEGURA BAJAS PÉRDIDAS DE CARGA Y UNA GRAN CAPACIDAD DE ACUMULACIÓN DE LOS POLVOS HACIÉNDOLAS PARTICULARMENTE ADECUADAS EN LOS PROCESOS 

INDUSTRIALES INCLUSO GRAVOSOS. EN LA FASE DE ENSAMBLAJE SE DEDICA PARTICULAR ATENCIÓN A LA INSERCIÓN DEL PAQUETE FILTRANTE EN MODO DE INTEGRARLO AL BASTIDOR PARA EVITAR POSIBLES 

PASAJES DE POLVO. LA MEDIA DE MICROFIBRA DE VIDRIO PERMITE TRABAJAR EN INSTALACIONES CON TEMPERATURA DEL AIRE DE HASTA 300°C.

BASTIDOR ACERO GALVANIZADO
REDES DE PROTECCIÓN EN AMBOS LADOS: HILO DE ACERO GALVANIZADO ELECTROSOLDADO

FILTERING SEPTUM AND REACTION TO FIRE MICROFIBRA DE VIDRIO CLASE 2 (U.L.)
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4.480

●  Material normalmente en el almacén

Vefim S.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare senza alcun preavviso le caratteristiche sopra descritte. 

La presente documentazione non può essere riprodotta, trascritta o tradotta (in parte o integralmente) senza autorizzazione 

scritta di Vefim S.r.l. come previsto ai sensi di legge.

CATV595929F7 a.r. 592 592 5,40

a.r. 490 592 4,40 3.650

2.240

CATV285929F7 a.r. 287 592

292
2,70 2.240

CATV495929F7

CATV595915F7 a.r. 592 592 2,70

a.r. 490 592 2,20 1.830

1.800

CATV285915F7 a.r. 287 592

150
1,36 1.130

CATV495915F7

CATV595998F7 a.r. 592 592 2,17

860

CATV495998F7 a.r. 490 592 1,82 1.520

CATV285998F7 a.r. 287 592 1,03

a.r. 500 625 1,93 1.600

CATV505098F7 a.r. 500 500 1,54

a.r. 400 625 1,54 1.290

1.000

CATV405098F7 a.r. 400 500

98

1,23 1.030

CATV406298F7

CATV595948F7 a.r. 592 592 1,64

1.290

CATV506298F7

470

CATV495948F7 a.r. 490 592 1,36 840

CATV285948F7 a.r. 287 592 0,77

a.r. 500 625 1,43 880

CATV505048F7 a.r. 500 500 1,15

a.r. 400 625 1,14 700

530

CATV405048F7 a.r. 400 500

48

0,92 570

CATV406248F7

CATV595922F7 a.r. 592 592 0,86

700

CATV506248F7

a.r. 500 625 0,77 480

260

CATV495922F7 a.r. 490 592 0,75 450

CATV285922F7 a.r. 287 592 0,42

0,49 310

CATV406222F7 a.r. 400 625 0,61 380

CATV405022F7 a.r. 400 500

22
CATV505022F7 a.r. 500 500 0,61 380

CATV506222F7

(€) H B T FILTRANTE (m²) (Nm³/h)

Referencia dibujo: vefim_celle_ondulate

CÓDIGO DEL PRODUCTO
PRECIO SUPERFICIE CAUDALDIMENSIONES (mm)

HUMEDAD RELATIVA MÁXIMA 90%
LEYENDA DIMENSIONES

H ALTURA
B LONGITUD
T ESPESOR DE LA CELDA

PÉRDIDA DE CARGA INICIAL 145 Pa
PÉRDIDA DE CARGA MÁXIMA 450 Pa

TEMPERATURA MÁXIMA DE EJERCICIO 300°C

CLASE DE EFICIENCIA CEN EN 779 2002 F7
CLASE EUROVENT EU 7

EFICIENCIA COLORIMÉTRICA 85%

SU ELEVADA SUPERFICIE FILTRANTE ASEGURA BAJAS PÉRDIDAS DE CARGA Y UNA GRAN CAPACIDAD DE ACUMULACIÓN DE LOS POLVOS HACIÉNDOLAS PARTICULARMENTE ADECUADAS EN LOS PROCESOS 

INDUSTRIALES INCLUSO GRAVOSOS. EN LA FASE DE ENSAMBLAJE SE DEDICA PARTICULAR ATENCIÓN A LA INSERCIÓN DEL PAQUETE FILTRANTE EN MODO DE INTEGRARLO AL BASTIDOR PARA EVITAR POSIBLES 

PASAJES DE POLVO. LA MEDIA DE MICROFIBRA DE VIDRIO PERMITE TRABAJAR EN INSTALACIONES CON TEMPERATURA DEL AIRE DE HASTA 300°C.

BASTIDOR ACERO GALVANIZADO
REDES DE PROTECCIÓN EN AMBOS LADOS: HILO DE ACERO GALVANIZADO ELECTROSOLDADO

FILTERING SEPTUM AND REACTION TO FIRE MICROFIBRA DE VIDRIO CLASE 2 (U.L.)
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4.480

●  Material normalmente en el almacén

Vefim S.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare senza alcun preavviso le caratteristiche sopra descritte. 

La presente documentazione non può essere riprodotta, trascritta o tradotta (in parte o integralmente) senza autorizzazione 

scritta di Vefim S.r.l. come previsto ai sensi di legge.

CATV595929F9 a.r. 592 592 5,40

a.r. 490 592 4,40 3.650

2.240

CATV285929F9 a.r. 287 592

292
2,70 2.240

CATV495929F9

CATV595915F9 a.r. 592 592 2,70

a.r. 490 592 2,20 1.830

1.800

CATV285915F9 a.r. 287 592

150
1,36 1.130

CATV495915F9

CATV595998F9 a.r. 592 592 2,17

860

CATV495998F9 a.r. 490 592 1,82 1.520

CATV285998F9 a.r. 287 592 1,03

a.r. 500 625 1,93 1.600

CATV505098F9 a.r. 500 500 1,54

a.r. 400 625 1,54 1.290

1.000

CATV405098F9 a.r. 400 500

98

1,23 1.030

CATV406298F9

CATV595948F9 a.r. 592 592 1,64

1.290

CATV506298F9

470

CATV495948F9 a.r. 490 592 1,36 840

CATV285948F9 a.r. 287 592 0,77

a.r. 500 625 1,43 880

CATV505048F9 a.r. 500 500 1,15

a.r. 400 625 1,14 700

530

CATV405048F9 a.r. 400 500

48

0,92 570

CATV406248F9

CATV595922F9 a.r. 592 592 0,86

700

CATV506248F9

a.r. 500 625 0,77 480

260

CATV495922F9 a.r. 490 592 0,75 450

CATV285922F9 a.r. 287 592 0,42

0,49 310

CATV406222F9 a.r. 400 625 0,61 380

CATV405022F9 a.r. 400 500

22
CATV505022F9 a.r. 500 500 0,61 380

CATV506222F9

(€) H B T FILTRANTE (m²) (Nm³/h)

Referencia dibujo: vefim_celle_ondulate

CÓDIGO DEL PRODUCTO
PRECIO SUPERFICIE CAUDALDIMENSIONES (mm)

HUMEDAD RELATIVA MÁXIMA 90%
LEYENDA DIMENSIONES

H ALTURA
B LONGITUD
T ESPESOR DE LA CELDA

PÉRDIDA DE CARGA INICIAL 185 Pa
PÉRDIDA DE CARGA MÁXIMA 450 Pa

TEMPERATURA MÁXIMA DE EJERCICIO 300°C

CLASE DE EFICIENCIA CEN EN 779 2002 F9
CLASE EUROVENT EU 9

EFICIENCIA COLORIMÉTRICA 95%

SU ELEVADA SUPERFICIE FILTRANTE ASEGURA BAJAS PÉRDIDAS DE CARGA Y UNA GRAN CAPACIDAD DE ACUMULACIÓN DE LOS POLVOS HACIÉNDOLAS PARTICULARMENTE ADECUADAS EN LOS PROCESOS 

INDUSTRIALES INCLUSO GRAVOSOS. EN LA FASE DE ENSAMBLAJE SE DEDICA PARTICULAR ATENCIÓN A LA INSERCIÓN DEL PAQUETE FILTRANTE EN MODO DE INTEGRARLO AL BASTIDOR PARA EVITAR POSIBLES 

PASAJES DE POLVO. LA MEDIA DE MICROFIBRA DE VIDRIO PERMITE TRABAJAR EN INSTALACIONES CON TEMPERATURA DEL AIRE DE HASTA 300°C.

BASTIDOR ACERO GALVANIZADO
REDES DE PROTECCIÓN EN AMBOS LADOS: HILO DE ACERO GALVANIZADO ELECTROSOLDADO

FILTERING SEPTUM AND REACTION TO FIRE MICROFIBRA DE VIDRIO CLASE 2 (U.L.)
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