
CELLE PER LA FILTRAZIONE DI NEBBIE E AEROSOL CON SETTO COMPOSTO DA RETI METALLICHE FINI, DISPOSTE A STRATI ALTERNATIVAMENTE PIANI E PIEGHETTATI INCLINATI. QUESTA STRUTTURA LE RENDE 

PARTICOLARMENTE ADATTE NELLE APPLICAZIONI CON PRESENZA DI NEBBIE OLEOSE, OLI EMULSIONATI E NEBBIE ACQUOSE. POSSONO TROVARE IMPIEGO ANCHE COME SEPARATORI DI GOCCE NEGLI 

UMIDIFICATORI.

51 G3

PARTICOLARE DEL SETTO FILTRANTE

VMG515959/G3 a.r. 595 595

TELAIO ACCIAIO ZINCATO
TONDINI INTERNI IN ACCIAIO

UMIDITÀ RELATIVA MASSIMA 100%

GENERALITÀ

CELLE FILTRANTI SCHEDA: C VMG 2014 FEB 25

V
M

GCELLE FILTRANTI METALLICHE
PER NEBBIE OLEOSE

VMG

CLASSE CEN EN779 G2 - G3
CLASSE EUROVENT EU 2 - EU 3

TEMPERATURA MASSIMA DI ESERCIZIO 200°C

SETTO FILTRANTE STRATI DI FILI ARRICCIATI IN ACCIAIO ZINCATO

VMG515959/G2

LEGENDA DIMENSIONI
H ALTEZZA
B BASE
T SPESSORE CELLA

Riferimento disegno: vefim_celle_piane

Tel. +39 045.820.22.79 - Fax +39 045.827.64.95

●  Materiale normalmente a magazzino

DIMENSIONI O VERSIONI DIVERSE SONO FORNIBILI A RICHIESTA

500 500 51VMG515050/G2 a.r. G2

EFFICIENZA

G2

Ufficio Vendite Italia: venditeitalia@vefim.it

Vefim S.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare senza alcun preavviso le caratteristiche sopra descritte. 

La presente documentazione non può essere riprodotta, trascritta o tradotta (in parte o integralmente) senza autorizzazione 

scritta di Vefim S.r.l. come previsto ai sensi di legge.

Vefim S.r.l. - Sistemi di Filtrazione

www.vefim.it

DIMENSIONI (mm)PREZZO

(€)
CODICE PRODOTTO

a.r.

H B T

595 595 51

http://www.vefim.it/

